ПРОГРАММА 

проверки знаний лоцманов лоцманской службы МАП СПб

Раздел IX
1. Средства связи ГМССБ (район А-1). Связь в случае бедствия и для обеспечения безопасности. Аварийное р/оборудование (АРБ и РЛО).

ГМССБ = Глобальная морская система связи при бедствии.

GMDSS = Global Marine Distress and Safety System. 

Подразделяется на 4 района:

Район А1: - береговой район, покрываемый береговыми УКВ радиостанциями с ЦИВ, сопряженные с СКЦ.

Район А2: - морской район, покрываемый береговыми радиостанциями средних частот, ЦИВ, сопряженные с СКЦ.

Район А3: - морской район покрываемый системой Инмарсат.

Район А4: - морской район, не входящий в А1, А2, и А3 ( система Инмарсат имеет ограничение по широте – работа возможна при широтах не выше 70 градусов) =>

В районе А4 связь возможна только на коротких волнах.

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП GMDSS: подача сигнала о бедствии как минимум через две друг от друга независящие радиосистемы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ GMDSS:

А) Передача в режиме «судно – берег» сигнала тревоги как минимум двумя отдельными и независимыми способами, используя различные радиосистемы,

Б) Получение ретрансляции сигнала тревоги в район, где судно терпит бедствие,

В) Передача и получение сигнала тревоги в режиме «судно-судно»,

Г) Передача и прием информации от СКЦ на прямом контакте,

Д) Связь на месте бедствия,

Е) Сигналы местообнаружения (SART – Search And Rescue Radar Transponder)

Ж) Прием и передача MSI – Maritime Safety Information ( - навигационные предупреждения

· погода

· distress signals etc.)
       Которые обеспечиваются: 

            1.   NAVTEX – приемник береговых сообщений на частоте 518 кГц.

2. INMARSAT – Safety Net – система безопасности через спутник по 16-ти районам

NAVAREA.  Приемник EGC – приемник расширенного группового вызова, по             

     сути такой же, как NAVTEX, но на частоте 1,5 ГГц.

3. Коротковолновый радиотелекс – используется в местах, где невозможно работать 

через Инмарсат (в широтах выше 70 градусов)

З) Осуществление комерческой связи – общая корреспонденция,

И) Прием – передача «мостик-мостик» – безопасное маневрирование.

СИСТЕМЫ СВЯЗИ GMDSS

1. СПУТНИКОВЫЕ

1.1 INMARSAT:

- использование геостационарных спутников,

- частоты 1,5 – 1,6 ГГц,

- оповещение о бедствии двумя способами:                      

                        * судовая земная станция,

                        * спутниковый аварийный радиобуй ИНМАРСАТ-Е (районы А1, А2, А3)

                            (EPIRB)

1.2 COSPAS/SARSAT – не является системой связи – космическая система поиска аварийных 

 судов. (Search And Rescue Sattelite Auto Tracking) 

       - низкоорбитальные спутники на околополярных орбитах,

       - частота 406 МГц,

       - обеспечение сообщений о бедствии через АРБ.

2. НАЗЕМНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

МПС – морская подвижная служба
2.1 МПС диапазона УКВ – 156 – 174 МГц

2.2 МПС диапазона ПВ   -  415 – 535 КГц

                                             1605 – 4000 КГц

2.3 МПС диапазона КВ      4000 – 27,5 МГц

ВИДЫ СВЯЗИ GMDSS

1. Основными видами связи в морской подвижной службе как ПВ/КВ, так и спутниковой явля

  ются  радиотелефон и радиотелекс.

2. В МПС УКВ ->  только радиотелефон.

3. Основное отличие МПС ПВ/КВ/УКВ в GMDSS является наличие ЦИВ, обеспечивающего

  вызов:  - бедствия, 

                     - срочности,

               - безопасности,

                     - обмена общей корреспонденцией.

       ЦИВ является сигнальной системой, само сообщение передается радиотелефоном или радио

          телексом.

4. FAX      |           НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВИДАМИ АВАРИЙНОЙ СВЯЗИ, НО
5. DATA   |            ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ АППАРАТУРУ GMDSS

ПРОЦЕДУРНАЯ ЧАСТЬ РАДИООБМЕНА
УКВ: = 16 канал – бедствие и безопасность + вызов и подтверждение вызова

          =   6 канал – канал бедствия для связи с воздушными судами СКЦ

          =  13 канал – интершип

          =   70 канал – ЦИВ

ПВ:    =  2182 КГц – бедствие, безопасность + общий вызов

           =  2191 КГц – резервная частота вызова

           =  2187,5 КГц – ЦИВ

ФОРМАТ СООБЩЕНИЯ О БЕДСТВИИ

(немедленная  угроза судну или жизни людей)
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY,

THIS IS …………………………….

1. POSITION

2. REASON

3. NEED ASSISTANCE OR NOT

4. QUANTITY OF PEOPLE IN DISTRESS

5. WEATHER

Следующее сообщение через 2 минуты, все последующие – через 3 минуты и так  до получения подтверждения с берега.

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN,  -  сигнал срочности – нет немедленной опасности судну или эки

  пажу -  (Человек за бортом, Medical Advice и т.д.)

PAN PAN & SECURITE – адресные сигналы не требующие подтверждения в отличие от MAYDAY.

MMSI – (MARITIME MOBILE SERVICE IDENTIFY)

     MMSI  обеспечивает избирательность вызова. Каждое судно имеет свой 9-ти значный номер ЦИВ.

= Первые 3 цифры – код страны – (MID)

= Береговые станции – первые 2 цифры – 00

= Группа судов – первая цифра – 0

= Последние 3 цифры – 000 – станция подключена к международной системе обмена  информацией.

ПРИЕМ MSI

     Прием MSI (Maritime Safety Information) в системе GMDSS осуществляется через:

- NAVTEX,

- INMARSAT (SAFETY NET),

- HIGH FREQUENCY MSI:- навигационные предупреждения,

                                               - SEARCH and RESCUE  INFORMATION

                                                - METEO INFORMATION. 

РАДИОАППАРАТУРА СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

I. EPIRB 

1) VHF EPIRB (УКВ) – работа в режиме ЦИВ на 70 канале УКВ. Соответственно, только для района А1. Как правило, сопряжен с автоответчиком.

2) EPIRB INMARSAT-E – рабочая частота – 1,6 ГГц – подача сигнала через спутник на берег, ос-

новной  минус старых моделей, необорудованных GPS, нет информации о позиции судна. Фун-

кционален для районов А1, А2, А3.

3) EPIRB 406 – COSPAS/SARSAT – рабочая частота – 406 МГц. Соответственно, функционален во всех морских районах, в том числе и в районе А4. Координаты судна определяются береговым СКЦ по Доплер сдвигу. Минус – большое время задержки прохождения сигнала до берега.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К EPIRB:

- срабатывание как автоматически, так и вручную,

- свободное всплытие,

- нахождение в таком месте судна , откуда свободно всплывет сам при срабатывании HRU,

- наличие индикатора рабочего состояния (маячка),

- наличие инструментов тестовой проверки: при нажатии кнопки «Тест» идет передача сообщения

   с пометкой «Тест»,

- наличие маркировки срока годности на HRU и на батарее

- батарея должна обеспечивать 48 часов работы в режиме передачи сигнала.

II. SART – SEARCH AND RESCUE RADAR TRANSPONDER
Рабочая частота 9 ГГц – (3 см радар)

В режиме ожидания после включения – 96 часов

В режиме работы – 8 часов

Для судов водоизмещением более 500 рег т. – наличие на борту двух ответчиков.

III. НОСИМЫЕ УКВ РАДИОСТАНЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ:

- водонепроницаемость на глубине до 1 м,

- устойчивость к маслосодержащей среде,

- наличие переключения с повышенной на пониженную мощность и назад,

- наличие устройства для закрепления на одежде,

- возможность работать в перчатках,

- возможность работы одной рукой,

- возможность приведения в действие станции неподготовленным персоналом,

- в качестве аккумулятора – литиевая батарея, применяемая только в случае «DISTRESS»,

- наличие блокировки клавиатуры

СОСТАВ РАДИООБОРУДОВАНИЯ ПО РАЙОНАМ ПЛАВАНИЯ

РАЙОН А1:

- УКВ ( - прием/передача в радиотелефонии и ЦИВ

              - как минимум наличие каналов 16, 13, 6 УКВ

              - ЦИВ – постоянное слежение на 70 канале

                          - возможность приема/передачи на 70 канале

                          - возможность приема/передачи в диапазоне 156-174 МГц)

- NAVTEX (EGC)

- Р/телефонный автоаларм (2182 КГц)

- УКВ носимые станции GMDSS ( 3 шт. для судов водоизмещением более 500 рег.т.)

                                                          ( 2 шт. для судов водоизмещением 300-500 рег.т.)

- EPIRB – любой из трех типов

- SART (9  ГГц – 3 см радар)

РАЙОН А2:

То же, что для района А1 +

- Радиостанция ПВ:- прием/передача в радиотелефонии на 2182 КГц,

                                  - прием/передача ЦИВ на 2187,5 КГц,

                                  - 1605 – 4000 КГц – public correspondence.

- INMARSAT – M for public correspondence (но не обязательно).

РАЙОН А3: 

То же, что для районов А1, А2 +

- SES INMARSAT – A c отдельным EGC или INMARSAT - C

- вахтенный приемник ЦИВ: 2187,5; 8414,5 КГц слушает, остальные сканирует,

- ПВ/КВ радиостанция for public correspondence (1605 –27500 КГц)

РАЙОН А4: 

То же, что для районов А1, А2 , А3 +

- ПВ/КВ радиостанция полностью,

- средства для приема HF MSI

